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Bahntechnik
Bestand 
20 m²

Baufeld 3

e

BRH: 0,00

BRH: 0,00

ReinstreiferBRH: 0,00

Außentheke
(Abwasser, 
Frischwasser, 
Strom, LAN)

vorh. Stahl-UZ I47
LH ca. 3,12 m

ÜZ 20/46

Freihaltefläche 
für Fußbodenheizung

Za
un

Geländer

Stütze: HEA 220
Stb-UZ 40/25

Waren-Anlieferung
Restaurant

Stb.-Stütze 
20 / 20 cm

3 Stützen HE140A
UZ 1 x HE160B
1 x U 160 liegend
(siehe Schalplan)

HE160B

WS 15/24
DD 20/20

OK PB = 189,66 m

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

Stb.-Stütze 
25 / 20 cm

1,00

1-flüglige Tür mit Bullauge
und beidseitig Knieschalter

A
uf

ka
nt

un
g 

bi
s 

0,
00

  m

Sonnenschutz-
Verglasung

Stahlbeton Pfeiler 11,5/20

WT: Duravit "2nd floor" 
2469_001
Arm.: Hansapublic E 
Platte: ......

WT: Ideal Standard         
"Contour 21"
Arm.: Hansapublic E
Haltegriff an Wand 
zum Flur 

WT: Duravit "2nd floor" 2469_001
Arm.: Hansapublic E 
Platte: ......

siehe Schalplan:
Betonkissen

UZ 2 x HE180B

BRH: 0,00

Alte Kaminzüge 
kehren 
und ausbetonieren

Platz der deutschen Einheit
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F30-B

F30-B

3,29 3,29 

HE160A
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2,13 5 
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13

 5 

2,13 5 2,13 5 2,13 5 

Versprung
i.d. Decke

BRH: 1,34

(1,0m i.L.)

Vormauerung
raumhoch

raumhoch

Gehflügel 0,9m i.L.

2,
13

5 

1,
0m

 i.
L.

2,
13

2,
01

 2,01 

2,
01

 

1,01 

BRH 1,30 

Stb 25/77 5

2,
13

 5 

Fetthaltige Abluft
südl. des UZ führen

OK RFB:
 -0,30 m

OK RFB:
 -0,215 m

OK RFB:
 -0,30 m

OK RFB:
 -0,215 m

OK FFB:
-0,19 m 
OK RFB:
-0,26 m 

2,13 5 
2,13 5 

2,
82

 

Taunus-Quarzit Taunus-Quarzit

65 BRH 101 

RW 01

BRH: 1,09
RW 02

UZ HE360B

Hülsen vor Einbau der 
Fußbodenheizung

Ü
Z 

~

OK RFB +0,00 m
OK FFB +0,12 m 

2,
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2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle 2% Gefälle

2% Gefälle2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

abgeh. Decke
F30

HK Röhrenradiator 
Abm.(mm) BL900/BH600/BT105

2,01 

2,13 5 

OK FFB +0,08 m
OK RFB -0,04 m

+ 0,51
Podest mieterseitig (51cm hoch)
(Kein Parkett unter dem Podest)
Parkett auf Podest bauseits

Bereich mit Dekowandputz
(mieterseitig)

UV (Küche)

Möblierung +Becken 
mieterseitig

Möblierung und 
Dunstabzugshaube 
mieterseitig

Kühlzelle+ Möblierung
mieterseitig

Ansaugturm
Lüftung ( Küche Bt-D, EG)

3 Stg

E-UV (Mieterbereich)

KD KD

RR

Nach Mieterübergabe: mietereigene Umbauten, aufgrund geänderter Küchenplanung des Mieters
am Lüftungskanal Anbindung Dunstabzugshaube

SchotterBAUTEIL D BAUTEIL C BAUTEIL B BAUTEIL A BAUTEIL E

AAABACADE

22

1

F90 BA
Brandersatzwand

1

22

Stahl-Stützenreihe ist
brandschutzbeschichtet

Renovierungsanstrich
auf das Beschichtungs-

system anpassen
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3,20

14,6655,03 3,225

2,935

1,00

17,915

15,81

StE

StE

StE

StE (Basalt-Pflaster
            1m x 1m)

StE (Basalt-Pflaster
            1m x 1m)

Flächenbefestigung mit 
Plattenbelag 60/60 cm
Belastungsklasse B125 (PKW-Verkehr)

Strecke 3611 Ffm. Hbf (tief) - Friedberg

2%

2%

DB-Technik
Bauwerk

Kabeltrasse DB zu jeder Seite 
1m-Schutzzone nicht überbauen

Biergarten wasser-
gebundene Decke

wasserge-
bundene 
Decke

Bahnhofsvorplatz 
Pflaster
(Stadt Oberursel/ BSO)

Andienung
Gastronomie

S-Bahn-Linie S5 Richtung Frankfurt
Gleis 202 (Achse)

12,58 11,095 9,665 3,53 99 19,603,78 2,925 13,00

DB-Schacht zu jeder Seite 
1m-Schutzzone nicht überbauen

189,66 m 
OK FFB

189,58 m
OK FFB

189,28 m 
-0,30 m

OK Schotterbett

OKG
189,52 m 

189,46 m 
OK PB (gemessen)

-0,10 m 

Müll SRZ-
Gastronomie
11,06 m²

SÜWAG
Trafo-
1000 KVA
10,78 m²

Müll Tanzschule+
Kindergarten
5,23 m²

Abst. Kindergarten
3,30 m²

Pfosten

Flachdach Keller,
Belag: wassergebundene Decke

OK PB = 189,68 m

OK PB = 189,37 m

OK PB = 189,27 m

OK PB = 189,27 m

OK PB = 189,32 m
OK PB = 189,38 m OK PB = 189,46 m

OK Podest = 189,59 m

OK PB = 189,66 m

OK PB = 189,61 m
OK PB = 189,67 m

OK PB = 189,48 m

OK PB = 189,46 m

OK PB = 189,44 m

3,5 %

3,7 %

OK PB = 189,42 m

OK PB = 189,42 m

1,83 %

3,6 %

3,8 % 3,7 %

3,2 %

OK PB = 189,29 m

OK PB = 189,54 m

OK PB = 189,69 m

3,8 %

2,1 %

OK PB = 189,33 m

OK PB = 189,59 m

2,5 %

3,9 %
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Schwelle 1 cm,
Rinne mit Anschluss an 
Entwässerungs- anlage

9,26
5

15,605

12,41
5

7,16
7,59

5 5,555

OK PB = 189,57 m
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OK PB = 189,68 m

1
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OK PB = 189,68 m

6
,8

8 5

ca. 2,5 % ca. 2,5 %

ca. 2,5 %

ca. 2,5 %5
,1

4 5

ca. 2,5 %

0,42 %
0,79 %

1,44 %

0,42 %

0,42 %

0,00 %

0,65 %

OK PB = 189,45 m OK PB = 189,51 m

OK Podest = 189,65 m

mit Anschluss an die
Entwässerungsanlage

OK PB = 189,56 m

OK PB = 189,40 m
OK PB = 189,35 m

2,5 %

1,5 %

2,5 %

 0 %

Flächenbefestigung mit 
Plattenbelag 60/60 cm
Belastungsklasse B125 (PKW-Verkehr)

189,69 m 
OK FFB

Revisionsschacht 2
SS=187,58 m (Maß aus Planung)

(Stadt Oberursel/ BSO)
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DB-Schacht 4
Schutzzone 
1 m zu jeder 
Seite

7,45 5,49
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2,61 9,165
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6,00 6,00 6,00

189,66 m 
OK PB

189,66 m 
OK PB

3,225 10,885 3,80

1 Stg. 14/36

Rinne

Winkelstein +

Winkelstein

Kantenstein

OKPB 189,58 m 
0,00 m 

OKPB 189,55 m 
0,01 m 

0,5 %

OK PB = 189,45 m
2,0 %

1,0 %

1,0 %

1,5 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %
OK PB = 189,52 m

1,0 %

1,0 %

OK PB = 189,53 m

2,0 %

2,0 %

Zaun bis zur 
Treppe PU-Ost

8,54
(8,54 x 2,5 % = -0,21 m)

OKG
189,51 m 

189,22 m 
OK Schotterbett

Zaun h= 1,50m
OK 191,40 m

Zaun h= 1,25m
OK 191,15 m

Zaun h= 1,40m
OK 190,91 m

Zaun h= 1,25m
OK 191,15 m

189,22 m 
OK Schotterbett

Kantenstein

189,22 m 
OK Schotterbett 32,005

Zaun bis Treppe PU-Ost = 85,47

OK Kabeltrassse -0,06 m 
= 189,52 m ü. NN

Zaun h= 1,50m
OK 191,40 m

Rinne mit Anschluss 
an die
Entwässerungsanlage

Zaun h= 1,50m

2,75 28,88

1,00

240 l240 l

240 l240 l

DB- und Elektro-Versorgungs-Schaltschränke

DB-Mast
Freihaltezone 
1 m zu jeder 
Seite

Zaun h= 1,25m
OK 191,25 m
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Zaun h= 1,40m
OK 190,90 m

Kabeltrasse DB zu jeder Seite 
1m-Schutzzone nicht überbauen

Wassergebundene Decke
(Leistung GU)

Bestand
DB-Lichtmast

Zaun h= 1,50m
OK 190,90 m

OK Belag  
= 189,50 m ü. NN

2 Stg. 14/36

Bodenstrahler

1 Stg. 14/36

Ausspeisung
OK B

Ausspeisung
in UG

Leerrohr für 
Anstrahlung

Gas-Schieber

Wasser-Schieber
Straßenlaterne
(Stadt Oberursel)

kleinteiliges 
Pflaster
(Stadt Oberursel)

Schotter
bis PU-Ost

Straßenlaterne
(Stadt Oberursel)

Plattenbelag und 
Entwässerungsrinne
(mieterseitig)

Asphaltbelag

Lichtschacht

Lichtschacht

3 Bodenhülsen
für Sonnen-
schirme

Wasseranschluß
UP-Kasten

Pflaster
(Fa. Schütz)

Pflaster
(Fa. Schütz)

frühere Fußgänger-
unterführung wurde verfüllt ( nur Treppenabgang siehe Grundriss UG)
und Wände bis 50 cm unter OKB
zurückgebaut (Leistung GU)

53,98

3,405 9,305 11,095 12,345 2,12 8,705 1,105 5,895 3,605

Rinne mit Anschluss 
an die
Entwässerungsanlage

StE

1,0 %
StE

OK Oberkante
OKRF OK Rohfußboden
OKFF OK Fertigfußboden
OKPB OK Plattenbelag
DD Deckendurchbruch
BE Bodeneinlauf

Bauherr

Stadtentwicklungs- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH Oberursel
Oberurseler Straße 55-57
61440 Oberursel
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